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1. CARACTERISTICAS

- Configuracao via controle remoto sem fio de radio frequéncia (433 MHz);

- Botdes para controle e acesso do equipamento;

- Sinal sonoro programavel com 9 diferentes tipos de sons;

- Gabinete em ABS preto;

- 6 caracteres com 7 segmentos cada;

- Digitos vermelhos com alto brilho e 100 mm de altura;

- Horario no formato HH : MM : SS (Hora/Minutos/Segundos);

- Crondémetro no formato HH : MM : SS (Hora/Minutos/Segundos);

- Visibilidade de 30 a 50 metros;

- Indicacdo de uso em ambientes internos (indoor);

- Suporte para fixagcdo em parede;

- Aplicabilidade em eventos profissionais, estabelecimentos comerciais, palestras, fabricas,
aeroportos, rodoviarias, artes marciais, crossfit e outros;

- Alimentacéo elétrica de 110 ou 220 VAC,;

- Dimens0es: Largura 58 cm x Altura 19 cm x Profundidade 4 cm;

- Peso aproximado: 3,5 kg;

- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricacao.

2. UTILIZACAO

Este equipamento possui uma gama de utilidades muito abrangente, podendo ser
aplicado em diversos eventos profissionais, estabelecimentos comerciais, palestras, fabricas,
aeroportos, rodoviarias, artes marciais, crossfit e outros. Possui funcéo de reldgio digital e
cronometria em geral.

Seu funcionamento mais basico é como relégio digital, porém, pode ainda ser
configurado para funcionar como crondmetro progressivo ou regressivo. Dentro de cada uma
dessas configuragfes, ha muitas opc¢bes para programacéao total, como data, dia da semana,

crondmetro para dois tempos distintos, sons diferentes e outros.

Display Painéis Eletronicos EIRELI - EPP - CNJP 02.648.737/0001-40 - Inscri¢do Estadual 10.305.513-4
Av. Caiap6, 762 - Santa Genoveva - CEP 74672-400 - Goiania, GO
Fone (62) 3207-3333 - www.displaypaineis.com.br



http://www.displaypaineis.com.br/

Display Painéis

3. SISTEMA SONORO

O painel eletrénico possui um bip para demonstrar de maneira sonora a ativacdo dos
botdes do controle remoto, assim como variados tipos sonoros que podem ser escolhidos pelo

usuario para funcionar como toque ao fim de cada contagem do cronémetro.

4. AJUSTE DE HORARIO/CRONOMETRO

Cada um dos 6 digitos do painel pode ser configurado individualmente, tanto no modo

de reldgio digital quanto nos modos de crondmetro, por meio de controle remoto.

5. OPERACAO DO PAINEL ELETRONICO

Ha basicamente dois modos de operacao:

1. Relogio digital: O painel mostra as horas de maneira HH:MM:SS
(Horas:Minutos:Segundos) e ndo ocorre perda do horario caso o aparelho seja
desligado. Assim, pode-se configurar a data (dia, més e ano), além do dia da semana.

2. Modo cronémetro: O painel pode ser configurado para a cronometria crescente (conta
de 00:00:00 até o valor desejado), decrescente (conta do valor desejado até
00:00:00) e infinita (conta de 00:00:00 até 99:59:59). Existem também as
configuragcbes dos variados sons, bem como opcéo para 2 intervalos de contagem
distintos, por exemplo, uma configuracao para o intervalo 1 cronometrar 10 segundos e
para o intervalo 2 cronometrar 20 segundos. Nesse caso, sera executada uma
contagem de 10 segundos, sendo que ao seu término sera emitido um aviso sonoro,
podendo este ser programado previamente ou desabilitado. Em seguida, ocorrera a
contagem do segundo intervalo (20 segundos), podendo também o seu sinal sonoro ser
programado previamente ou desabilitado. Uma outra opcado de configuracdo inclui
diversos ciclos, ou seja, ha a permissdo para que 0 usuario programe quantas vezes
guer que o ciclo de 1 ou 2 tempos se repita, sendo esta configuracao ideal para

treinamentos esportivos intervalados, artes marciais e outras aplicacdes diversas.
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Desde 1598

6. CONTROLE REMOTO
e Antena de alto desempenho;
e Frequéncia de 433,92MHz;
e Code Learning (HT6P20B);
e 3 botdes de comando;

e LED de acionamento.

O controle remoto acompanha o painel eletrénico e € utilizado para configura-lo, bem

como para o ajuste de suas proprias configuragoes.

Botao 1

Batao 2

Imagem 1

Betdo 3

Funcdes do controle para o painel no modo relégio digital:

e Botdo 1: Navega entre as opc¢des disponiveis;
e Botdo 2: Incrementa unidades nos digitos;
e Botdo 3: Entra ou sai do menu de ajuste do painel;

Confirma as configuracdes feitas com os outros botdes e as salva.
Funcdes do controle para o painel no modo cronémetro:

e Botédo 1: Inicia ou pausa a contagem;
Auxilia na configuracdo do tempo.
e Botao 2: Zera o tempo;
Auxilia na configuracdo do tempo.
e Botao 3: Entra e sai do menu de ajuste do painel;

Confirma as configuracdes feitas com os outros botdes e as salva.
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7. CONFIGURACOES DO PAINEL

Modo relégio digital

Para entrar no menu pressione o Botao 3.
AJUS: Menu para ajuste das horas, data e dia da semana. Pressione o Botdo 3 caso
deseje entrar nessa opc¢ao. Caso contrario, aperte o Botdo 1 para ir a préxima opcao.
Cron: Opcao que sai do modo relégio digital e vai para o0 modo de cronémetro.
Pressione o Botéo 3 caso deseje entrar nessa opc¢ao. Caso contrario, aperte o Botao
1 para ir a proxima opc¢ao.
OFF: Opcao que desliga todos os displays do painel, funcionando como um “stand-by”.
Para realizar essa acao, pressione o Botédo 3, tendo em vista que os displays seréo
ativados novamente pressionando também o Botdo 3. Para ir a proxima opcao
pressione o Botéo 1.
SAIr: Opcdo que sai do menu de configuracdes e volta a mostrar o horario. Para
sair, pressione o Botdo 3. Caso contrario, pressione o Botdo 1 para voltar a opcéo
AJUS.

Modo crondmetro

Exibe o cronémetro configurado congelado, esperando o Botao 1 ser pressionado para

iniciar a contagem. Para entrar no menu pressione o Botéo 3.

PrE (“PRESET”): funcéo responsavel por alterar as configuracdes de limites de tempo.
Caso ja se tenha configurado uma rotina nos outros ajustes, como por exemplo, um
cronémetro de 2 intervalos com 2 ciclos regressivos, cada um com um som diferente,
ao entrar na opcao PrE, o usuario devera somente reconfigurar os tempos limites, sem
a necessidade de reprogramar todas as outras opcfes. Caso queira permanecer com
suas configuragdes e alterar somente os limites de tempo, pressione o Botao 3. Para ir
a proxima opcéao pressione o Botédo 1.

CFG (“CONFIGURACAO”): funcdo que acessa 0 menu principal de ajuste do
cronbmetro através do Botdo 3. Possui as opcOes para crondmetro crescente,
decrescente ou infinito crescente, 1 tempo ou 2 tempos, horas e minutos ou

minutos e segundos, op¢les para os ciclos de repeticdo da série e também para a
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configuracdo do tempo (intervalos de contagem). Apos todas as configuracdes, o painel

ficara esperando o Botéo 1 ser pressionado para iniciar a contagem.

Crescente: O crondmetro contara de 00:00:00 até o valor configurado.

Decrescente: O crondmetro contara do valor desejado até 00:00:00.

Infinito crescente: O crondbmetro contara de 00:00 até 99:59:59.

1 tempo: O cronbmetro possui somente um parametro de tempo e apenas um intervalo

sera executado, ou seja, 0 usuario ajustara um valor e o crondbmetro contara de/até esse.

2 tempos: O crondbmetro possui dois parametros de tempo e dois intervalos sequenciais

serdo executados, ou seja, dois valores limites podem ser ajustados para que o cronémetro

conte de maneira sequencial sem a necessidade de apertar Iniciar/Pausar.

Ciclos de repeticdo: Quantidade de vezes que o painel repetira tudo o que foi configurado

anteriormente, ou seja, caso tenha-se cadastrado um crondmetro decrescente com 2 tempos,

um com limite de 10 segundos e outro com limite de 20 segundos com repeticdo de 3 ciclos,

0 mesmo repetira o tempo 1 trés vezes e o0 tempo 2 trés vezes, nessa sequéncia.

SOn: Ajuste do sinal sonoro que sera emitido ao final das contagens, lembrando que
caso tenha-se selecionado 2 tempos, o painel pedira um som para cada um deles (S1
e S2). Pode-se deixar um dos sons ou os dois desligados (SOFF), assim como
definir se o BIP sera acionado ou ndo. O BIP é utilizado quando se deseja sinalizar os
altimos 10 segundos de uma contagem regressiva. Essa funcdo pode ser
configurada tanto para contagens de 1 intervalo como para 2 intervalos. Para ativar o
BIP, deixe em bIP1, caso contrario, em bIPO.

rELO: Retorna ao modo de reldgio digital, saindo do modo crondmetro.

OFF: Opcao que desliga todos os displays do painel, funcionando como um “stand-by”.
Para realizar essa agao, pressione o Botédo 3, tendo em vista que os displays seré&o
ativados novamente pressionando também o Botdo 3. Para ir a proxima opgao

pressione o Botéo 1.

Display Painéis Eletronicos EIRELI - EPP - CNJP 02.648.737/0001-40 - Inscri¢do Estadual 10.305.513-4

Av. Caiap6, 762 - Santa Genoveva - CEP 74672-400 - Goiania, GO
Fone (62) 3207-3333 - www.displaypaineis.com.br



http://www.displaypaineis.com.br/

Display Painéis

Desde 1598

e SAIr: Opcdo que sai do menu de configuragbes e volta a mostrar o horario. Para

sair, pressione o Bot&o 3. Caso contrario, pressione o Botdo 1 para voltar a opcao PrE.

8. CADASTRAMENTO DE CONTROLE REMOTO

/—> Saida sonoa
/ = = '; =2 == |'.i [ Ajuste de volume
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1. Pressione o Botao de cadastro do painel (Imagem 2), localizado em sua lateral direita.
Aparecerdo momentaneamente 4 tracos nos digitos do reldgio/cronédmetro, indicando
que o painel estd no modo de cadastro de um novo controle.

2. Enquanto os 6 tragos estiverem sendo mostrados nos displays, pressione o Botao 1
do controle remoto (Imagem 1) por aproximadamente 5 segundos.

3. Pressione novamente o Botdo de cadastro do painel (Imagem 2), localizado em
sua lateral direita, para que ele volte a mostrar o modo anterior. O controle ja estara

cadastrado.

Em caso de duvidas, entre em contato conosco:

Telefone: (62) 3207-3333

E-mail: sac@displaypaineis.com.br
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Desde 1998

ANEXO 1 — PASSO A PASSO PARA AJUSTE DE HORARIO E DATA
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Desde 1598

ANEXO 3 - PASSO A PASSO PARA ENTRAR NO MODO CBONOI\/IETRO INIFINITO CRESCENTE A PARTIR
DE OUTRO CRONOMETRO
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Desde 1598

ANEXO 4 — PASSO A PASSO PARA AJUSTE DE CRONOMETRO PROGRESSIVO 1 TEMPO A PARTIR
DO MODO CRONOMETRO
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ANEXO 5 — PASSO A PASSO PARA AJUSTE DE CRONOMETRO PROGRESSIVO 2 TEMPOS A PARTIR
DO MODO CRONOMETRO
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Desde 1998

ANEXO 6 — PASSO A PASSO PARA AJUSTE DE CRONOMETRO REGRESSIVO 1 TEMPO A PARTIR
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Desde 1598

ANEXO 7 — PASSO A PASSO PARA AJUSTE DE CRONOMETRO REGRESSIVO 2 TEMPOS A

PARTIR
DO MODO CRONOMETRO
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